Cumple con las normas OSHA HazCom 2012 y NOM-018-STPS-2000

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Seccion 1: IDENTIFICACION

1.1 IDENTIFICADOR DE PRODUCTO

Nombre del Producto: PB Penetrating Catalyst (Bulk)
Caédigo del Producto: 128-PB, 5-PB & 55-PB
1.2 USO RECOMENDADO DEL QUIMICO Y RESTRICCIONES
Uso: Lubricante
1.3 DETALLES DEL PROVEEDOR DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre/Direccion: The Blaster Corporation

8500 Sweet Valley Drive
Valley View, Ohio 44125 - USA

Namero de teléfono: T (216) 901-5800
F (216) 901-5801

1.4 NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA
Namero de teléfono de emergencia: ChemTel 800-255-3924
Fecha de preparacion: Mayo 26, 2014 Version: 1.0

Seccién 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 CLASIFICACION EL QUIMICO DE ACUERDO CON OSHA HAZCOM 2012

Tipo de peligro
Liquido inflamable 4
Irritacion ocular grave 2A
Carcinogenicidad 2
Peligro por aspiracion 1

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA DE ACUERDO CON OSHA HAZCOM 2012

Pictograma de peligro:

Palabra de sefial: Peligro

Declaracién de peligro: Combustible liquido. Provoca irritacion ocular grave. Se sospecha
que provoca cancer. Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracién en las vias respiratorias.

Prevencion: Mantener alejado de llamas y de superficies calientes. — No fumar.
Lave cuidadosamente las manos después de su manejo. Pedir
instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia
antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de
seguridad. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

Respuesta: En caso de exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un
meédico. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
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lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular:
Consultar a un médico. En caso de ingestion: Llamar
inmediatamente a un centro de informacion toxicolégica o a un
médico. NO induzca el vomito.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Guardar bajo llave.

Desecho: Eliminar los contenidos y el contenedor de acuerdo con
reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

2.3 INFORMACION ADICIONAL
Otros peligros no clasificados: No aplicable.
1 % de la mezcla consiste en ingredientes de nivel de toxicidad desconocido.
Este producto es un quimico peligroso de acuerdo con NOM-018-STPS-2000.

Clasificaciéon en México:

2

Azul=Salud Rojo= Inflamabilidad Amarillo= Reactividad Blanco= Especial

Clasificacion de peligro: 0 =minimo, 1 = bajo, 2 = moderado, 3 = severo, 4 = extremo

Seccion 3: COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES

3.1 MEZCLAS
Ingrediente | No.ONU | H/F/IR/* | No.CAS | Peso%
Destilados (petréleo), fraccion
ligera tratada con hidrégeno No disponible | No disponible 64742-47-8 45 - 55
Nafta disolvente (petréleo), fraccion
aromatica pesada UN1270 No disponible 64742-94-5 20-30

Destilados (petréleo), fraccion
nafténica pesada tratada con

hidrégeno No disponible No disponible 64742-52-5 20-30
UN1334/

Naftaleno UN2304 2/2/0 91-20-3 0.2-21

Dinonilfenol, etoxilado, fosfatado No disponible | No disponible 39464-64-7 0.5-15

El porcentaje exacto (concentracion) del compuesto se oculta como secreto comercial de acuerdo
con el parrafo (i) de §1910.1200.

* Segun NOM-018-STPS-2000
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Seccion 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Si entra en contacto con los 0jos, enjuaguelos inmediatamente con
mucha agua durante 15 minutos. Si puede, quite los lentes de
contacto, si existen. Si continla la irritacion, obtener atenciéon médica.

Piel: Si entra en contacto con la piel, enjuaguela inmediatamente con
mucha agua. Quite la ropa y calzado contaminados. Lave la ropa
antes de volver a usarla. Llame a un médico si aparece y persiste
alguna irritacion.

Inhalacion: Si respira con dificultad, transportar a la victima al exterior y mantenerla
€N reposo en una posicion confortable para respirar. Consultar a un
médico en caso de malestar.

Ingestion: Si se traga, NO induzca vomito a menos que se lo indique un
médico. Nunca administre nada por la boca a una persona
inconsciente. Consultar a un médico inmediatamente.

4.2 SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, AGUDOS Y RETARDADOS

Ojos: Provoca irritacién ocular grave. Los sintomas pueden incluir
molestias o dolor, exceso de parpadeo y lagrimeo con un marcado
enrojecimiento e hinchazén de la conjuntiva.

Piel: Puede irritar la piel. Los sintomas pueden incluir enrojecimiento,
sequedad, degrasamiento y agrietamiento de la piel.

Inhalacion: Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias
respiratorias. Este producto puede penetrar en los pulmones y
causar neumonia quimica. Puede causar problemas digestivos,
nauseas o vomitos.

Ingestion: Puede causar la irritacion del sistema respiratorio.
4.3 INDICACION DE CUALQUIER ATENCION MEDICA URGENTE Y TRATAMIENTOS ESPECIALES
NECESARIOS
Aviso para el médico: Los sintomas pueden no presentarse inmediatamente.
Tratamientos especiales: En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al
médico (si es posible, muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de
seguridad).

Seccion 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCION

Medios apropiados de extincién: Producto quimico seco, diéxido de carbono o espuma.

Medios inapropiados de extinciéon:  El agua puede ser ineficaz para la extincion de incendios.
5.2 PELIGROS ESPECIALES DERIVADOS DEL QUIMICO

Productos de combustion: Puede incluir, pero no se limita a: oxidos de carbono, hidrocarburos.
5.3 EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA BOMBEROS

Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios y
proteccion respiratoria (SCBA). Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua. No utilizar
chorros de agua concentrados, ya que podrian dispersar y extender el fuego. Los recipientes
pueden explotar al calentarse.

Nombre Comercial: PB Penetrating Catalyst (Bulk) fecha de revisién: 2016-12-02
Pagina 3 de 11

@NEXREG



Cumple con las normas OSHA HazCom 2012 y NOM-018-STPS-2000

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Seccion 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA

Use la proteccion personal recomendada en Seccioén 8. Aisle el area peligrosa y no permita el
ingreso de personal innecesario y sin proteccion. Elimine las fuentes de ignicion.

6.2 METODOS Y MATERIALES DE CONTENCION Y LIMPIEZA

Métodos de contencion: Contenga y/o absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo
arena, vermiculita), luego péngalo en un recipiente adecuado. No lo
vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vias pluviales. Utilice

Equipo de Proteccion Personal (PPE) adecuado.

Métodos de limpieza: Recoja el material y coléquelo en un recipiente de deshecho. Los
vapores pueden ser mas pesados que el aire y pueden desplazarse
por el suelo hacia una fuente de ignicién lejana, causando una

explosion. Asegure la ventilacién.

Seccion 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA MANEJO SEGURO

Manejo: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. - No fumar.
Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar el polvo/el
humolel gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No lo ingiera.
Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. No comer, ni beber,
ni fumar durante su utilizacién. Utilizar unicamente en exteriores o

en un lugar bien ventilado. (Ver seccion 8)

Consejos de higiene
general:

Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lavese las
manos antes de comer, beber o fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO INCOMPATIBILIDADES

Almacenamiento: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los nifios.
Manténgase el recipiente bien cerrado. No exponer a temperaturas
superiores a 5°C / 12°F. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien

ventilado. (Ver seccién 10)

Seccion 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1 PARAMETROS DE CONTROL

Indicaciones de exposicion

Limites de exposicién ocupacional

Ingrediente OSHA-PEL | ACGIH-TLV
Destilados (petréleo), fraccion ligera tratada con

hidrégeno 100 ppm 200 mg/m?
Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica pesada No disponible. No disponible.

Destilados (petréleo), fracciéon nafténica pesada tratada
con hidrégeno

5 mg/m? (niebla)

5 mg/m? (niebla)

10 ppm;
Naftaleno 50 mg/m® 10 ppm
Dinonilfenol, etoxilado, fosfatado No disponible. No disponible.
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8.2 CONTROLES DE EXPOSICION

Controles de ingenieria: Use ventilacion adecuada como para mantener la exposicion
(niveles de polvo en el aire, vapores, etc.) por debajo de los niveles
limite recomendados.

8.3 MEDIDAS INDIVIDUALES DE PROTECCION
Equipamiento de proteccion personal:
Proteccion de los ojos/la cara: Gafas de seguridad con proteccion lateral.

Proteccién de la piel:
Proteccion de las manos: Use guantes resistentes a productos quimicos.
Proteccion del cuerpo:  Usese indumentaria protectora adecuada.

Proteccidn respiratoria:  Se recomienda el uso de un filtrador aprobado por NIOSH en
lugares con poca ventilacion o donde se pueda exceder el limite de
exposicion permitido. La seleccion del respirador se debe basar en
el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los
limites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Medidas generales de salud y seguridad: No coma, fume o beba donde los materiales son
manipulados, procesados o almacenados. Lavese las
manos cuidadosamente antes de comer o fumar.
Manéjelo de acuerdo con las normas industriales de
higiene y seguridad. Verifique que las estaciones de
lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren
cerca de las estaciones de trabajo.

Seccién 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 INFORMACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS BASICAS

Apariencia: Viscoso / Aceitoso.
Color: Anaranjado.

Olor: Aromaticos pesados.
Umbral de olor: No disponible.
Estado fisico: Liquido.

pH: No disponible.

Punto de fusién/punto de congelamiento: No disponible.

Punto inicial de ebullicién y rango de ebullicion: 177.8 °C (352 °F)

Punto de inflamacién: 65.6 °C (150 °F)
indice de evaporacion: >1 (Acetato de n-butilo = 1)
Inflamabilidad: Inflamable.
Limite de inflamabilidad/explosivo inferior: No disponible.
Limite de inflamabilidad/explosivo superior: No disponible.
Presidn del vapor: No disponible.
Densidad del vapor: >1 (Aire = 1)
Densidad relativa/gravedad especifica: 0.91 (Agua =1)
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Solubilidad: Insignificante.
Coeficiente de reparto: n-octano/agua: No disponible.
Temperatura de auto combustion: No disponible.
Temperatura de descomposicion: No disponible.
Viscosidad: No disponible.
Propiedades Oxidantes: No disponible.
Propiedades Explosivas: No disponible.
Proporcion de COV: <50%

Seccion 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
10.2 ESTABILIDAD QUIMICA

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
10.4 CONDICIONES A EVITAR

Calor. Materiales incompatibles. Fuentes de ignicion. Exceso de agua.
10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES

Fuertes agentes oxidantes. Agentes reducir fuertes. Humedad.
10.6 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION

Puede incluir, pero no se limita a: oxidos de carbono, hidrocarburos.

Seccion 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 INFORMACION ACERCA DE EFECTOS TOXICOLOGICOS

Rutas probables de exposicion: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalacién, y
ingestion.
Sintomas vinculados a caracteristicas fisicas/quimicas/toxicologicas:
Ojos: Provoca irritaciéon ocular grave. Los sintomas pueden incluir molestias o

dolor, exceso de parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e
hinchazén de la conjuntiva.

Piel: Puede irritar la piel. Los sintomas pueden incluir enrojecimiento,
sequedad, degrasamiento y agrietamiento de la piel.

Ingestion: Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en las vias respiratorias.
Este producto puede penetrar en los pulmones y causar neumonia quimica.
Puede causar problemas digestivos, nauseas o vomitos.

Inhalacion: Puede causar la irritacion del sistema respiratorio.

Nombre Comercial: PB Penetrating Catalyst (Bulk) fecha de revisién: 2016-12-02
Pagina 6 de 11

@NEXREG



Cumple con las normas OSHA HazCom 2012 y NOM-018-STPS-2000

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Toxicidad aguda:

Ingrediente | IDLH | LC50 | LD50
Destilados (petréleo), Oral >5000 mg/kg, rata;
fraccion ligera tratada con Inhalacion Dérmico >2000 mg/kg,
hidrégeno No disponible. >5.2 mg/L 4h, rata conejo
Nafta disolvente Oral >5000 mg/kg, rata;
(petroleo), fraccion Inhalacién Dérmico >2000 mg/kg,
aromatica pesada No disponible. >5.28 mg/L 4h, rata conejo
Destilados (petroleo), Oral >5000 mg/kg, rata;
fraccion nafténica pesada Inhalacién Dérmico >5000 mg/kg,
tratada con hidrégeno No disponible. >5.0 mg/L 4h, rata conejo

Oral 490 mg/kg, rata;
Dérmico >2500 mg/kg, rata;
Naftaleno 250 ppm No disponible. Dérmico >20 g/kg, conejo
Dinonilfenol, etoxilado,
fosfatado No disponible. No disponible. No disponible.
Valores promedio calculados de toxicidad quimica aguda
LC50 (inhalacion) | LD50 (oral) | LD50 (por piel)
No disponible. | > 2000 mg/kg, rata | > 2000 mg/kg, conejo
Listado como cancerigeno o
Cancerigeno potencial
Ingrediente (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, CP65)*
Destilados (petréleo), fraccion ligera tratada con hidrégeno No en lista.
Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica pesada No en lista.
Destilados (petréleo), fraccion nafténica pesada tratada con
hidrégeno No en lista.
Naftaleno G-A4, 1-2B, N-2, CP65
Dinonilfenol, etoxilado, fosfatado No en lista.

* Véase la seccion 15 para mas informacion.
11.2 EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS DE LA EXPOSICION A CORTO Y LARGO

PLAZO

Corrosion/irritacion de la piel: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacién no se cumplen.

Seriairritacion/dafios a los ojos: Provoca irritacién ocular grave.

Sensibilizacién Respiratoria: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacion no se cumplen.

Sensibilizacion de la piel: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacion no se cumplen.

STOT-Exposiciéon simple: Basado en los datos disponibles, los criterios de

clasificacién no se cumplen.
Efectos crénicos de la salud:
Carcinogenicidad: Posible carcinégeno.

Mutagenisidad de células germinales: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacién no se cumplen.
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Toxicidad reproductiva:

Del desarrollo:  Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacién no se cumplen.

Fertilidad: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacién no se cumplen.

STOT-Exposicion repetida: Basado en los datos disponibles, los criterios de
clasificacién no se cumplen.

Peligro de aspiracion: Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en
las vias respiratorias.

Otra informacion: No disponible.

Seccion 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 ECOTOXICIDAD

Toxicidad aguda/crénica: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuético.

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No disponible.
12.3 POTENCIAL BIOACUMULATIVO
Bioacumulacion: No disponible.
12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
No disponible.

12.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS
No disponible.

Seccion 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 METODOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

Método de desecho: Este material debe ser desechado de acuerdo con las
regulaciones locales, estatales, provinciales y federales
vigentes. Se debe evitar o minimizar la generacion de
desechos cuando sea posible.

Otras recomendaciones de desecho: Manipule los envases vacios con cuidado porque los
residuos de vapor son inflamables.

Seccion 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

14.1 NUMERO DE LA ONU

DOT NOM-004-SCT2-1994
NA 1993 No regulado.
14.2 NOMBRE ADECUADO DE TRANSPORTE DE LA ONU
DOT NOM-004-SCT2-1994
Combustible liquido, n.e.p. (Destilado del petréleo) No aplicable.
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DOT NOM-004-SCT2-1994
3 No aplicable.
14.4 GRUPO DE EMPAQUE
DOT NOM-004-SCT2-1994

Il
14.5 PELIGROS AMBIENTALES
No disponible.

No aplicable.

14.6 TRANSPORTE A GRANEL DE ACUERDO CON ANEXO Il DE MARPOL 73/78 Y EL CODIGO IBC

No disponible.

14.7 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO
No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de

seguridad.

Seccién 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 REGLAMENTACIONES/LEGISLACIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

ESPECIFICAS PARA EL QUIMICO

EE.UU.: SDS preparada de acuerdo con la Norma de Comunicacién de Peligro (CFR29

1910.1200) HazCom 2012

México: SDS preparada de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000.

SARA Titulo Il
Ingrediente Seccion 302 Seccion 304
(EHS) TPQ (EHS) RQ CERCLA

(libras) (libras) RQ (libras) Seccion 313
Destilados (petroéleo), fraccion
ligera tratada con hidrégeno No en lista. No en lista. No en lista. No en lista.
Nafta disolvente (petréleo),
fraccion aromatica pesada No en lista. No en lista. No en lista. No en lista.
Destilados (petréleo), fraccion
nafténica pesada tratada con
hidrégeno No en lista. No en lista. No en lista. No en lista.
Naftaleno No en lista. No en lista. 100 313
Dinonilfenol, etoxilado, fosfatado No en lista. No en lista. No en lista. No en lista.

Proposicién 65 de California:

Reglamentaciones estatales

Este producto contiene un quimico que de acuerdo al Estado de California produce cancer.
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Inventarios globales:

Ingrediente EE.UU.
TSCA
Destilados (petréleo), fraccion ligera tratada con hidrégeno Si.
Nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica pesada Si.
Destilados (petréleo), fracciéon nafténica pesada tratada con hidrégeno Si.
Naftaleno Si.
Dinonilfenol, etoxilado, fosfatado Si.

NFPA-Asociacion Nacional de Proteccién contra Incendios:

Salud: 2
Incendio: 2
Reactividad: 0

HMIS-Sistema de Identificacién de Materiales Peligrosos

Salud: 2*
Incendio: 2
Riesgo Fisico: 0

Clasificacion de peligro: 0 = minimo, 1 = bajo, 2 = moderado, 3 = severo, 4 = extremo
CLASIFICACIONES CARCINOGENAS DE AGENCIA FUENTE:

CP65 Proposiciéon 65 de California

OSHA (O) Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.

ACGIH (G) Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental.
A1 - Carcinégeno humano confirmado.
A2 - Carcindgeno humano sospechado.
A3 - Carcinégeno animal.
A4 - No clasificable como carcinbgeno humano.
A5 - No sospechoso como carcinégeno humano.

IARC (1) Agencia Internacional para la Investigacion en Cancer.
1 - El agente (mezcla) es carcinogénico para los humanos.
2A - El agente (mezcla) es probablemente carcinogénico para los humanos; existe evidencia limitada de
que sea carcinogénico para los humanos y suficiente evidencia de que es carcinogénico en experimentos
con animales.
2B - El agente (mezcla) es posiblemente carcinogénico para los humanos; existe evidencia limitada de
que sea carcinogénico para los humanos y no existe suficiente evidencia de que sea carcinogénico en
experimentos con animales.
3 - El agente (mezcla, circunstancias de la exposicion) no es clasificable como carcinogénico para los

humanos.
4 - El agente (mezcla, circunstancias de la exposicién) probablemente no sea carcinogénico para los
humanos.

NTP (N) Programa Nacional de Toxicologia.

1 - Conocido como carcinogénico.
2 - Se anticipa razonablemente que sea carcinogénico.

Seccion 16: OTRA INFORMACION

Fecha de preparacion: Mayo 26, 2014

Version: 1.0
Fecha de revision: Diciembreo 2, 2016
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Descargo: Creemos que las declaraciones, informacién técnica y recomendaciones contenidas aqui son
confiables, pero se suministran sin ninguna garantia de ningun tipo. La informacion contenida en este
documento se aplica a este material especifico de la forma suministrada. Puede no ser valido para este
material si se utiliza en combinacion con cualquier otro material. Es responsabilidad del usuario el estar
satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta informacion para el uso particular del usuario.

Preparado por: Nexreg Compliance Inc.
Teléfono: (519) 488-5126
Www.nexreg.com

Preparado por: The Blaster Corporation

Fin de la hoja de datos de seguridad

Nombre Comercial: PB Penetrating Catalyst (Bulk) fecha de revisién: 2016-12-02
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